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Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 -
P250GH

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH Geldig vanaf 14-10-2024

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 88.9 mm (4gaten) 3,79 116,71

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 193.7 mm (8gaten) 8,45 260,30

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 219.1 mm (8gaten) 9,31 286,79

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 219.1 mm (8 gaten) Verzinkt 10,24 *

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 267 mm 12,50 385,04

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 273 mm 11,90 366,54

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 323.9 mm 13,80 425,05

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 355.6 mm 20,60 634,51

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 368 mm 19,00 608,10

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 406.4 mm 27,90 892,94

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 457 mm 35,60 1.139,44

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 508 mm 41,10 *

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 609,6mm 54,50 *

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 711,2mm 83,00 *

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 812,8mm 117,00 *

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 914.4mm 142,00 *
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