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Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 -
P250GH

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH Geldig vanaf 4-12-2025

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 88.9 mm (4gaten) 3,79 65,44

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 193.7 mm (8gaten) 8,45 333,83

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 219.1 mm (8gaten) 9,31 164,78

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 219.1 mm (8 gaten) Verzinkt 10,24 483,17

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 267 mm 12,50 *

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 273 mm 11,90 209,89

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 323.9 mm 13,80 233,67

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 355.6 mm 20,60 350,67

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 368 mm 19,00 670,83

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 406.4 mm 27,90 472,67

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 457 mm 35,60 577,56

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 508 mm 41,10 691,00

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 609,6mm 54,50 936,78

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 711,2mm 83,00 3.423,67

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 812,8mm 117,00 4.769,83

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 914.4mm 142,00 5.861,50
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