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Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 -
P250GH

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH Geldig vanaf 1-1-2026

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 88.9 mm (4gaten) 3,79 70,68

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 193.7 mm (8gaten) 8,45 360,54

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 219.1 mm (8gaten) 9,31 177,96

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 219.1 mm (8 gaten) Verzinkt 10,24 521,82

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 267 mm 12,50 *

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 273 mm 11,90 226,68

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 323.9 mm 13,80 252,36

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 355.6 mm 20,60 378,72

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 368 mm 19,00 724,50

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 406.4 mm 27,90 510,48

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 457 mm 35,60 623,76

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 508 mm 41,10 746,28

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 609,6mm 54,50 1.011,72

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 711,2mm 83,00 3.697,56

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 812,8mm 117,00 5.151,42

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 914.4mm 142,00 6.330,42
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