Inhoudsopgave

Draadflenzen

Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND16 - P250GH
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND40 - P250GH
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND16 - P250GH
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND40 - P250GH
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Draadflenzen
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND16 - P250GH  Geldig vanaf 4-12-2025

Artikel E{Sr Bruto prijs
Stuks 7S
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 2" 2,43 34,13
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 2.1/2" (4 gaten) 3,18 69,68
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 2.1/2" (8 gaten) 3,18 37,48
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 3" (8 gaten) 4,12 48,65
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 4" 4,47 52,77
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 5" 6,13 173,32
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 6" 7,92 206,81
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Draadflenzen
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND40 - P250GH Geldig vanaf 4-12-2025

Artikel E{Sr Bruto prijs
Stuks ES
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 3/8" 1,00 16,94
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 1/2" 0,61 8,19
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 3/4" 0,91 12,13
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 1" 1,10 14,65
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 1.1/4" 1,60 21,29
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 1.1/2" 1,78 23,74
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Draadflenzen

Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND16 - Geldig vanaf 4-12-2025
KG ,
Artikel per | Brutopris
Stuks P
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 2" 2,43 38,77
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 2.1/2" (4 gaten) 3,18 76,65
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 2.1/2" (8 gaten) 3,18 4497
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 3" (8 gaten) 4,12 58,32
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 4" 4,47 63,23
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Draadflenzen

Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND40 - Geldig vanaf 4-12-2025
KG "
Artikel per Bru;? g;_us
Stuks P

Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 1/2" 0,61 9,74
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 3/4" 0,91 14,45
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 1" 1,10 17,55
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 1.1/4" 1,60 25,61
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 1.1/2" 1,78 28,32
Draadflens verz EN1092-1 type13 -ND40- P250GH(passend ND 16) 2.1/2" 1,78 *
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