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RVS 316L Lasbocht LR 45° ASTM-A 403 SCH10S



Lasbochten 316

RVS 316L Lasbocht LR 45° ASTM-A 403 SCH10S

Geldig vanaf 18-2-2025

KG

Artikel oo B;”;? S
RVS 316L Lasbocht LR 45° ASTM-A 403 SCH10S 1" - 33,4 x 2,77 mm 0,07 9,53
RVS 316L Lasbocht LR 45° ASTM-A 403 SCH10S 1 1/2" - 48,26 x 2,77mm 0,14 13,08
RVS 316L Lasbocht LR 45° ASTM-A 403 SCH10S 2" - 60.33 x 2.77 0,25 20,54
RVS 316L Lasbocht LR 45° ASTM-A 403 SCH10S 2 1/2" - 73,03 x 3,05mm 0,39 24,40
RVS 316L Lasbocht LR 45° ASTM-A 403 SCH10S 3" - 88,9 x 3,05 mm 0,59 25,29
RVS 316L Lasbocht LR 45° ASTM-A 403 SCH10S 4" - 114.3 x 3.05 1,00 44,31
RVS 316L Lasbocht LR 45° ASTM-A 403 SCH10S 6" - 168,28 x3,4mm 2,77 80,89
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