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Vlakke flenzen

Vlakke lasflens EN 1092-1  type 01  ND06  -  P250GH Geldig vanaf 30-5-2023

Vlakke lasflens EN 1092-1  type 01  ND6  -  P250GH 17.2 mm 0,10 *

Vlakke lasflens EN 1092-1  type 01  ND6  -  P250GH 21.3 mm 0,41 *

Vlakke lasflens EN 1092-1  type 01  ND6  -  P250GH 26.9 mm 0,60 *

Vlakke lasflens EN 1092-1  type 01  ND6  -  P250GH 33.7 mm 0,74 24,56

Vlakke lasflens EN 1092-1  type 01  ND6  -  P250GH 42.4 mm 1,19 39,48

Vlakke lasflens EN 1092-1  type 01  ND6  -  P250GH 44.5 mm 1,39 *

Vlakke lasflens EN 1092-1  type 01  ND6  -  P250GH 48.3 mm 1,39 46,17

Vlakke lasflens EN 1092-1  type 01  ND6  -  P250GH 57 mm 1,53 *

Vlakke lasflens EN 1092-1  type 01  ND6  -  P250GH 60.3 mm 1,53 50,80

Vlakke lasflens EN 1092-1  type 01  ND6  -  P250GH 76.1 mm 1,89 59,01

Vlakke lasflens EN 1092-1  type 01  ND6  -  P250GH 88.9 mm 2,98 93,05

Vlakke lasflens EN 1092-1  type 01  ND6  -  P250GH 108 mm 3,46 108,00

Vlakke lasflens EN 1092-1  type 01  ND6  -  P250GH 114.3 mm 3,46 108,00

Vlakke lasflens EN 1092-1  type 01  ND6  -  P250GH 139.7 mm 4,60 143,60

Vlakke lasflens EN 1092-1  type 01  ND6  -  P250GH 168.3 mm 5,22 162,94

Vlakke lasflens EN 1092-1  type 01  ND6  -  P250GH 219.1 mm 7,15 223,22

Vlakke lasflens EN 1092-1  type 01  ND6  -  P250GH 273 mm 9,61 300,00

Vlakke lasflens EN 1092-1  type 01  ND6  -  P250GH 323.9 mm 12,60 *

Vlakke lasflens EN 1092-1  type 01  ND6  -  P250GH 355.6 mm 15,60 *

Vlakke lasflens EN 1092-1  type 01  ND6  -  P250GH 406.4 mm 18,40 *

Vlakke lasflens EN 1092-1  type 01  ND6  -  P250GH 457 mm 24,60 *

Vlakke lasflens EN 1092-1  type 01  ND6  -  P250GH 508 mm 26,40 *

Vlakke lasflens EN 1092-1  type 01  ND6  -  P250GH 610 mm 34,90 *
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