
Inhoudsopgave
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 2



Voorlasflenzen

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH Geldig vanaf 1-1-2026

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 88.9 mm (4 gaten) 3,70 112,84

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 219.1 mm 11,30 141,07

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 267 mm 14,70 *

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 273 mm 14,70 192,16

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 323.9 mm 17,40 242,67

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 355.6 mm 23,60 335,47

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 406.4 mm 28,60 405,71

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 419 mm 26,20 *

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 457 mm 0,10 465,37

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 508 mm 38,10 536,94

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 610 mm 52,90 701,41

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 711 mm 62,40 1.074,57

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 813 mm 104,98 1.445,94

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 914 mm 124,69 1.715,27
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