Inhoudsopgave
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3



Lasbochten 304

RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3

Geldig vanaf 18-2-2025

KG

Artikel oo Bg‘;ﬁ’ S
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 17.2x1.6 004  *
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 21.3x1.6 006  *
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 21.3x2.0 0,07 17,28
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 21.3x2.65 007  *
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 26.9x1.6 009  *
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 26.9x2.0 0,11 19,26
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 26.9x2.65 015  *
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 30x2.0 013  *
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 33.7x1.6 008  *
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 33.7x2.0 0,18 23,60
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 33.7x3.25 028  *
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 40x2.0 027  *
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 42.4x2 0,28 26,27
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 42.4x3.25 045  *
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 44.5x2.0 031  *
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 48.3x2.0 0,39 31,91
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 48.3x3.25 063  *
RVS 304L Lasbocht 55 90° EN10253-3 afm: 60.3x2.0 0,61 41,07
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 60.3x3.0 089  *
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 60.3x3.65 108
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 76.1x2.0 0,99 77,49
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 76.1x2.9 144
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 76.1x3.65 177
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 88.9x2.0 134 103,56
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 88.9x3.0 207 ¢
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 88.9x4.0 272
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 114.3x2.0 236 132,83
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 114.3x2.6 200
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 114.3x3.0 345  *
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 139.7x2.6 443
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 168.3x2.6 633 749,58
RVS 304L Lasbocht 5S 90° EN10253-3 afm: 219.1x3.0 1282
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