Inhoudsopgave

Voorlasflenzen

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH
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Voorlasflenzen

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH

Geldig vanaf 4-12-2025

KG

Artikel oo Bg‘éf S
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 21.3 mm 0,39 5,72
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 26.9 mm 0,59 8,83
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 33.7 mm 0,75 10,62
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 38 mm 1,05 36,21
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 42.4 mm 1,05 15,66
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 44.5 mm 1,18 43,34
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 48.3 mm 1,18 17,72
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 57 mm 1,34 48,31
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 60.3 mm 1,34 20,14
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 76.1 mm 1,67 22,00
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 88.9 mm 2,71 35,72
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 108 mm 3,24 104,07
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 114.3 mm 3,24 42,21
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 133 mm 4,49 132,00
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 139.7 mm 4,49 57,66
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 159 mm 5,15 157,66
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 168.3 mm 5,15 68,14
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 219.1 mm 7,78 106,48
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 273 mm 10,80 144,90
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 323.9 mm 14,00 206,69
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 355.6 mm 20,34 274,21
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 406.4 mm 23,24 724,86
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 457 mm 26,96 847,34
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 508 mm 31,01 966,52
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 610 mm 44,59 1.380,83
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Voorlasflenzen

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH Geldig vanaf 4-12-2025
Artikel E‘Sr Bruto prijs
Stuks 7S

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 88.9 mm (4 gaten) 3,70 104,48
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 219.1 mm 11,30 130,62
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 267 mm 14,70 *
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 273 mm 14,70 177,93
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 323.9 mm 17,40 224,69
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 355.6 mm 23,60 310,62
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 406.4 mm 28,60 375,66
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 419 mm 26,20 *
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 457 mm 0,10 430,90
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 508 mm 38,10 497,17
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 610 mm 52,90 649,45
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 711 mm 62,40 994,97
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 813 mm 104,98 1.338,83
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 914 mm 124,69 1.588,21
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Voorlasflenzen

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH Geldig vanaf 4-12-2025
Artikel ESF Bruto prijs
Stuks 7S

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 60.3 mm 2,53 32,34
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 76.1 mm (4 gaten) 3,06 34,41

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 76.1 mm (8 gaten) 3,06 34,07
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 88.9 mm (4 gaten) 3,70 104,48
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 88.9 mm (8 gaten) 3,70 44,21

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 108 mm 4,62 57,24
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 114.3 mm 4,62 52,00
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 133 mm 6,30 78,07
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 139.7 mm 6,30 71,03
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 159 mm 7,75 96,00
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 168.3 mm 7,75 87,86
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 193.7 mm 9,85 291,21

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 219.1 mm 11,00 129,52
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 273 mm 15,60 188,07
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 323.9 mm 22,00 271,31

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 355.6 mm 31,20 402,62
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 406.4 mm 39,30 504,62
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 457 mm 48,96 595,38
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 508 mm 63,96 778,21

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 610 mm 96,21 1.153,86
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 711 mm 99,24 2.627,79
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 813 mm 126,37 3.322,14
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 914 mm 159,70 4.220,79
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Voorlasflenzen

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH

Geldig vanaf 4-12-2025

KG

Artikel oo Bg‘éf S
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 17.2 mm 0,66 8,14
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 21.3 mm 0,75 9,24
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 26.9 mm 1,06 13,10
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 33.7 mm 1,29 15,72
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 42.4 mm 1,88 22,97
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 44.5 mm 2,33 69,83
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 48.3 mm 2,33 28,14
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 60.3 mm 2,82 34,28
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 76.1 mm 3,73 38,48
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 88.9 mm 4,75 49,93
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 108 mm 6,52 178,34
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 114.3 mm 6,52 67,52
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 133 mm 9,07 240,83
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 139.7 mm 9,07 92,55
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 159 mm 11,80 316,03
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 168.3 mm 11,80 122,28
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 193.7 mm 18,20 564,93
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 219.1 mm 21,50 219,38
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 273 mm 34,90 357,31
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 323.9 mm 49,70 549,10
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 355.6 mm 70,51 959,31
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 406.4 mm 100,26 1.356,69
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 457 mm 106,92 3.002,28
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 508 mm 132,98 1.524,28
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 610 mm 214,43 2.450,55
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